
 

Technische Daten Einheit

Einsatzbereich
Ein-/ Zweifamilienhaus                                                    
ab 15.000 kWh/a  Gesamtwärmebedarf

Motor 4-Takt-Ottomotor, 163 cm3

Elektrische Leistung ecoPOWER 1.0 kW 1,0

Thermische Leistung im System (60/40°C) kW 2,5- 28,3

Elektrischer Wirkungsgrad % 26,3

Gesamtwirkungsgrad % 92

Schalldruckpegel in 1m Entfernung dB(A) 46

Regelung Wärmegeführt über intergrierten Systemregler

Spitzenlastheizgerät im System ecoTEC exclusiv VC 146/4-7, VC 206/4-7 oder 276/4-7

Multi-Funktionsspeicher im System allSTOR VPS/2  300 oder 500 l

Warmwasserbereitung im System Trinkwasserstation VPM 20/25 W oder 30/ 35W

Geräteabmessungen ecoPOWER 1.0

Höhe/ Breite/ Tiefe mm 1132/ 1180/ 329

Gewicht kg 100

Das Familienkraftwerk mit Gas-Verbrennungsmotor  
für die Strom- und Wärmeproduktion im Ein- und Zweifamilienhaus.

mikro-Kraft-Wärme-Kopplung 
ecoPOWER 1.0


